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KUTATASI JELENTES

A debreceni Bavarklub Barlagkutaté csoportjanak 2000. évi munkajarél

Diabaz-barlang:

1. Allagmegbévasi - biztonsagtechnikai munkak:
- a kbzlekedési utvonal folyamatos karbantartasat végeztuk.
- A feltért - langvagéval kérbevagott - lezard vasajtét kijavitottuk és a
barlangot ujbél lezartuk
Megjegyzés: a barlangbdl még a feltérés el6tt valaki(valakik) a bentlévé kb.
150 fm er6saramu kabelt kiloptak.

2. Feltaré térképezd munka:
- A barlangban a sb6deres (azaz veégpont keleti) szifon bontasat és
térképezését végeztik el, melyr6l Rudolf Zoltan kutatasvezet6i tanfolyam-

hallgaté készitett dolgozatot, melyet mellékeltnk.

Borovnyak Lyukasgerinc kdzotti nyelésor és a Lyukasgerinci zsomboly:

- Allagmegévast az 1. viznyeldben végeztiink, hogy az eddig elért eredményt
biztositsuk.
- Feltar6 kutatas és térképezés a Lyukasgerinci zsombolyban folyt, melyrél

Gulyas Gabor kutatasvezetdi tanfolyamhallgatd készitett dolgozatot, melyet

mellékeltnk.
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A DIABAZ-BARLANG SODERES SZIFONJANAK
KATASZTEREZO JELLEGU FELDOLGOZASA

A Diab4z- barlang Béankut térségében, a bankiti turistahaztél 250 méterre délre, a kék
jelzésii turistait bal oldalén, ill. a csurgdi erdészhdzhoz vezetd Gt jobb oldalan 1évd toborben
talalhat6, 856 m tszf. magassagban. A tobor egy lefolyéstalan volgy végén helyezkedik el,
melynek a mélypontjén-ahol a viz elnyel6dik- nyilik a barlang jelenlegi bejarata. A Diabaz-

barlang aktiv, jelenleg is vizet vezetd patakos barlang.

Felfedezése, kordbbi feltdrd kutatdsok

A barlang az egykori ,,Bankuti visszafoly6” kibontasaval tarult fel. Torténete 1963-ra
nyulik vissza, amikor a miskolci ,,Bényaszok” Varszegi Sandor vezetésével, az eltin viz
mentén kibontottdk a nyeldt, s annak sziik ikerakndjaban 4 m mélyre sikertilt lejutniuk. Mivel
a jarat lefelé fokozatosan elsziikiilt, a bontast abba kellett hagyni. 1975 tavaszan Szabé J6zsef,
miskolci kutaté egymagéban kibontotta azt a szakaszt, ahova annak idején a ,,Banyéaszok™
lejutottak. Juliusban Bércsok Péter és Szenthe Istvan kétszemélyes tabora sem jutott eldbbre.
A kudarc hatéséra, és bizva a feltarasban, szamos barlangkutaté csoportot hivtak a teriiletre.
Szeptemberben a sziklafal tovében Uj bejératot nyitottak, amelyen keresztiil be is jutottak a
barlangba. Osszel, a hétvégi tirdk rendszeres munkajéval, 1épésrol-lépésre sikeriilt a-barlang

ma ismert hosszisagat feltimni. A legkiemelkeddbb siker szeptember 13-14-én sziiletett,
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amikor Lukécs Laszl6 vezetésével kiirtokkel és sziikiiletekkel tagolt 300 m hosszii 4j jaratot, a
Szép-4gat tartak fel.

A Diabé.z-barléng nevét onnan kapta, hogy a barlangjaratok tébb helyen feltirjdk a
nem karsztos diabaz kézetet. Maga a barlang a karsztos mészkd és a diabaz hataran alakult ki,
ami a foldtani vizsgédlatok miatt kiilondsen jelentds. Hasonlo geolégiai érdekesség, hogy a
barlangban pannon kori gyéngykavicsokat taldltak, ami a Biikk-fennsik magas teriileteinek
egykori, ma mar lepusztult l'iledékkéi valo fedettségére utal. (1.)

A barlang felmért hossza 533 m (poligonhossz), becsiilt hossza kb. 1 km, jelenlegi
legnagyobb mélysége —161 m a bejérat térképezési alappontjatél. A barlang jelenleg ismert
jératai a bejarattol dél-délnyugat felé huzddnak. A barlang ismert jaratai vildgos sziirke
mészkoben és diabazban haladnak: a j6l karsztosodé k6zépsb-tridsz mészko és a nem karsztos
erOsen atalakult, bontott vulkani kézet nagyrészt tektonikus érintkezése mentén alakitotta ki
az elnyel6dd nagy mennyiségii viz a barlangot. Az erds tektonizaltsag, a meredek rétegek a
vizelvezetés szempontjab6l kedvezdek: nemcsak a tektonikai sikok, hanem a meredek rétegek
mentén is dramolhat a viz, eldsegitve nagy vizvezetd jaratok kialakuldsat. A rosszul old6dé
kézetek oldasi maradékként, térmelékként hordédhatnak be, és halmozddhatnak fel a barlang
jarataiban, erdziés tulajdonsaguk révén névelve a kialakul6 jaratokat, vagy éppen eltémve a
vizvezet6 jaratokat.(2.)

Mint emlitettem, a Diabédz-barlang aktiv patakos barlang, a bejarattol szamitott -25 m-
en fakadé alland6 forrds-az omladékos részek kivételével- végigfolyik a barlang teljes
hoss;zén, s a ,,végponti eldgazassal” szemben tlinik el egy kb. 30 cm atmérdji lyukban.

A barlang vizét 1991. januar 26-an 7 kg fluoreszceinnel megfestették, mivel tisztdzni
akartdk a hidrolégiai hovatartozasat, valamint a vizaramlasi viszonyokat alapvizhozam
mellett. A vizfestést a MAFI Barlangkutat6 csoportjanak tagjai végezték a Vizesés-akna aljan,
ahol a vizhozam 20 liter/perc volt. A kisérlet idején a Szalajka -, Szikla- és a Garadna-
forrasbodl vettek vizmintdt. A fluoreszceinnel nyomjelzett viz februar 14-én, 19 nap mulva
jelentkezett a Garadna- forrasban, melynek hozama ekkor kb. 2000 liter/perc volt. Az utols6
pozitiv mintat marcius 10-én vették. A Szalajka —volgyi forrdsokban a festdanyag jelenlétét
nem észlelték. A kisérlet alapjan egyértelmiien bizonyitott a Diabaz-barlang és a Garadna-
forrds kozotti kozvetlen hidrologiai kapcsolat. A Szalajka-forras irdnyéban feltételezett

bifurkacié alapvizhozam esetén nem all fenn. A nyomjelzett viz a 3,9 km-es tavolsagot 448

-

ora alatt tette meg, sebessége 8,7 m/h volt.(3. p.62-63)
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A Diabéaz-barlang fokozottan védett, latogatisa engedélyhez kotott. Kibetonozott
bejérata vas lemezajtéval van lezarva. A természetes barlangjaratot 12 kuatgytirtibél allo,
létraval beszerelt aknan keresztiil érhetjiik el.

A Diabéaz-barlang két f6 jaratszintre tagoldédik, melyek térben egymassal kozel
parhuzamosan haladnak, viszont az alsé és a fels6 barlangrendszer koz6tt jelentds vertikalis és
horizontalis eltérés van. A felsd jaratszint a bejarattédl a Szép-ag végpontjaig terjed, és
maximélis relativ mélysége —73,3 m. A Huszévesek-termétdl (-73,5 m) a Vizesés-akna aljdig
(-114 m) a szintkiilonbség rohamosan megné, s a végpontok (-155 m és —161 m) eléréséig
végig lejt. Ez az also jératszint.

A bejarati aknat6l a Szép-agig egymast valtjak a meanderez jaratok , az omladékos
szakaszok és a hasadék jellegli részek. Ez a szakasz a barlang legveszélyesebb része az
omlasok kialakuldsa miatt. Ez abbdl adodik, hogy a jarat nagy része- féleg a mennyezet-
omladékbol 4ll, valamint a kdlapok k6zott agyagréteg van, mely kiszdrad, majd benedvesedik,
s ezért barmikor elvalhat egymastél. Nem ritka a k6tombok kozotti séderkitoltés sem, ami
kimosédva a kotdmbok mozgasdhoz vezethet. A leginkdbb omlasveszélyes helyek
betonozassal vannak biztositva. A Szép-4gba érve ezek a veszélyek megsziinnek, a jratot
szebbnél szebb cseppkovek diszitik , sét a jarat talpa is cseppkdlefolyds. A Cseppkéves-
teremben 1élegzetelllité cseppkdcsoddk szemtanui lehetink. A Huszévesek-termében
megfigyelhetjitk a mészkd és a diabaz hatérfeliiletét. A terem végén taldlhaté a Korte-kiirtd,
melynek 1étr4jan lemészva a Vizesés-akna tetejére jutunk. Az akna aljabdl indul a 25 m
hosszi, sziik, szihlés, meanderezd jarat, a Kandlis. Ezen 4thaladva az ,, Elefant-lépcsékhoz”
ériink, amely 2-3 m-es leméaszasok sora. Utunkat végig koveti a patak, mely a lépcsds részek
utin mélyen bevajta magét a kdzetbe. Nem is kovethetjiik utjat a mélyben, hanem a felsé,
agyagos szinten kell tovabbhaladni. A jarat egy kereszthasadékban 1év6 aknaba torkollik, s az
akna aljn a jarattal szemben eltiinik a patak vize. A kereszthasadékban mindkét iranyba

elindulhatunk. Jobbra egy vizes, agyagos szifon van, balra pedig egy soderes szifon kibontott

kuszodéja. Ez az ag képezte vizsgalédasunk, térképezésiink targyat. A Debreceni Buvarklub
Barlangész Szakosztalyanak 1995-6s kutatasi jelentése alapjén ezt a barlangszakaszt 1995-ben
bontottak ki. A kibontott séderes anyagot milanyag zsdkokba rakva deponéltak, feltSltve ezzel
a hasadék 2,5-3 m-es mélységét.



A barlangszakasz dtfogo jellemzése

A barlang végponti részének elérése, megkozelitése komoly fizikai erdpréba. A |,
végponti elagazasig” tart6 kb. 250-300 m-es szakasz megtételéhez kb. 1,5 6rara van sziikség.
A barlang a Vizesés-akna tetejéig alapfelszereléssel jarhaté. Az akna lekiizdéséhez 30 m
kotél, 2 db karabiner és egyéni kiegészitd felszerelés sziikséges. Az akna aljan
megszabadulhatunk a kiegészité felszereléstdl, a végpont eléréséig nincs ré sziikség. Sajnos
nem mindenki képes a végpont elérésére, ugyanis a Kanalisban, s az azt kévetd szakaszokon
is vannak olyan sziik helyek, ahol termetesebb barlangaszok képtelenek atjutni. Az Gjonnan
felmért barlangszakasz viszonylag kénnyen jérhatd, leszamitva néhany kuszodat (foleg a 14-
15 poligonpont k&zotti szakasz huzds!), s a tényleges végpont eldtti kb. 30 m-es szakaszt,
melynek étlagos lejtszoge kozel +45 fok . Itt fixen beépitett kitelek segitik a tovabbjutast. Az
1-es poligonponttdl a 3-asig nem a jérat talpan haladunk, hanem a jarattalp f516tt kb. 2,5-3 m-
rel a falakon terpeszmdszasban. A 3-as ponttdl a 8-as pontig akadély nélkiil haladhatunk, a 8-
ast6l a 10-esig hason kiszva. A 10-es ponttdl kezdédik a kibontott rész, ami a 15-8s pontig
tart. Ez a szakasz a legkegyetlenebb, ugyanis agyaggal boritott sdderes térmeléken kell hason
csuszni a sziik és rendkiviil alacsony jaratban, raadasul a 14-15 pontok kozott +18 fok a
lejtszdg (ami a visszaitndl kellemes is lehet). A 16-0s ponttél djra ,,emberméretli” a barlang,
ami azt jelenti, hogy kiegyenesedve lehet benne haladni. A 17-es pontnal van egy eldgazis
balra, ami erésen emelkedik és a jarat talapzata teljesen agyagos. A 17-18 pont k6zdtt van egy
sziikebb atb(jas, majd ezen athaladva ujra két labra allhatunk. Kanyargés részek kovetkeznek,
majd a 20-as ponttél nem hogy kanyarog, de emelkedik is a jarat atlag 45 fokban. A teljes
barlangjarat szintemelkedését vizsgalva megallapithato, hogy a 14-es pontig kézel vizszintes a
jarat, innen enyhén emelkedik a 20-as pontig, a 20-as ponttdl pedig rohamos emelkedés
figyelhet6 meg.

A Diabaz-barlang fels6 rendszere kozethatdron alakult ki, viszont a Huszévesek-
termétdl kezdve a jaratok mar nem tarjak fel a diabaz kézetet. Ez igaz a sdderes szifon
jérataira is. Homogén mészkbében kanyarog a barlang, amit a viz old6 hatasa, és az 4ltala
behordott nem karsztos térmelék er6ziés hatésa alakitott ki. A felmért barlangszakaszban nem

allapithatd meg egyértelmiien, hogy inkdbb korr6zié, vagy inkabb er6zi6 a dominéld

jaratalakito tényez0, ugyanis mindkét hatas nyomai fellelhet6k a jaratok falain.



Az iiledékkitSltést jellemzden harom fé csoportra oszthatjuk. A 0-1 pontnal levé
aknél_:an kavicsos a kitSltés, mely a Vizesés-akna aljan taldlhat6 kitdltéshez hasonld. Ezt
koveti a 3-as ponttsl a 17-es pontig tarté soderes kitsltés, mely kiilonbdz mértékben
keveredik agyagos Osszlettel. Ez a ragadds agyagréteg teszi szinte jarhatatlanna a 14-15 pont
kozotti szakaszt, valamint az a sajnalatos tény, hogy ez a szakasz tal alacsonyan lett kibontva.
A 17-es pontndl levd oldalsé jarat kitoltése teljes mértékben agyagos, igy a f6 agba
csatlakozva egy kisebb ,,agyagté” alakult ki. A 17-es ponton tilhaladva a 20-as pontig Ujra
soderes kitoltést taldlunk. A 20-as ponttél a végpontig szintiszta ragadés agyag az
iiledékkitoltés. Ez a kit6ltés a jarat idoszakosan vizzel valé elarasztasa folytdn mosédik be,
ami arvizi elontés idején lehetséges.

A barlangnak ebbe a szakaszaba a viz két uton jut be:

1. abarlang ma ismert jaratain keresztiil valtozé hozammal, de alland6an;

2. idészakosan, arvizekkor a vizszintes ag keleti végén, és megy el nyugat fel€.

A vizszintes ag keleti végén befolyo viz altal behordott agyagos kavics tilnyoméan kevéssé
kerekitett, vulkani eredetii kézetanyag. A kavicsok anyaga megegyezik a Diabéz-barlang
jaratain keresztiil behordott kavics anyagaval, bar annél kissé finomabb szemcsenagysagu.
Feltételezhetéen a Diabaz- barlang aljan levé kelet- nyugati iranyu vizszintes ag egy id0sebb
patakmeder, mely napjainkban csak arvizi vizhozamok idején vezet vizet nyugat felé. Jelenleg
a vizek- nem arvizi vizhozam esetén- egy kissé mélyebb szinten folynak el kelet felé. (4.)

Az a feltételezés még nem nyert bizonyitést, hogy arvizi vizhozam esetén a kelet fel6l-
tehat a sdderes szifon végpontjan —bejovo viz a jaraton végighaladva nyugat fel€, az agyagos
szifon irdnyéba folyna, és azon keresztiil a Szalajka- patakban jelenne meg. (3. p.63.)

A végponton a falakat is vastag agyagréteg fedi, mely kézzel konnyen lefejthetd, s
alatta el6tiinik a csupasz szalk6, amin a ratelepedett agyagréteg szinte semmi nyomot nem
hagy, s6t inkdbb az agyagon maradnak apr6 mészkdszemcsék. A mészkd szine a végpont
kozelében vildgossziirke, fehér erezettel, a jarat kozépsé szakaszan pedig sotétsziirke. A
végponton egészen intenziv cseppkévesedés (sztalagmit, sztalaktit, sztalagnat, cseppk6zaszIo,
cseppkokéreg és cseppkolefolyés) figyelhetd meg, sot agyagrétegre telepiilt cseppkokéreg is
talalhat6 ezen a helyen.

A barlangnak ebben a szakaszédban semmilyen él6lényt, s6t semmilyen névényi, ill.
allati nyomokra utal6 jeleket nem talaltunk.

Az alaprajzi térképen egyértelmien latszik, hogy a Diabaz- barlang séderes szifonja

kelet felé tart. A térképezés sordn 26 poligonpontot vettiink fel, mely &sszesen 109,43 m

hosszusagu poligonhosszt eredményezett. Egy korabban végzett felmérésbdl kittinik, hogy a



6-7-es pontndl levé nagy kanyar relativ mélysége —155 m (ld. a 2.sz.mellékletet). Ebbdl
adodik, hogy a térképezésnél hasznalt ,,0” pontunk 153,25 m-rel, mig a végpontunk —130,31
m-rel van mélyebben; mint a bejérati ,,0” pont. Ugyanakkor a térképezésnél hasznilt ,,0”
pontunk és a végpont kézotti szintkiilonbség +22,94 m.

, A méréshez MOM gyértmanyu geologuskompaszt hasznaltam. A felmérésnél négy
ember volt segitségemre, akik a Debreceni Buvérklub barlangédszai, név szerint:Nadhazi
Janos, Papp Norbert, Gulyas Péter és Orban Zsolt. A felméré munkét 2000. augusztusaban
harom hétvégén végeztiik.

IRODALOMJEGYZEK:

) Kordos Lé4szl6: Magyarorszag barlangjai. Bp. Gondolat, 1984. p. 164.

2. A Debreceni Buvarklub Barlangédsz Szakosztalyanak 1994. évi kutatasi jelentése

3 Sésdi Laszld, Szilagyi Ferenc: Viznyomjelzéses vizsgalatok a Biikk- hegységben. In:
A Biikk karsztja, vizei, barlangjai c. tudomanyos konferencia el6adésai I. 1992. méjus
28-30. Miskolci Egyetem

4. A Debreceni Buvarklub Barlangész Szakosztalydnak 1977. évi kutatasi jelentése

MELLEKLETEK:

A Diabéz- barlang bejarata 1:10000 méretmﬁnyﬁ térképen

2. A Diabaz-barlang ismert jaratainak 1:500 méretaranyu térképe
3. A Diabaz-barlang séderes szifonja (a felmért barlangszakasz) 1:100 méretardnyt
térképe
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Megkozelités

A Lyukas-gerinci-zsomboly Bankut térségében a csurgdi erdészhazat és a Csipkés
kutat 8sszekotd szekéruton haladva, Csipkés iranyaba a Koébanya viznyel6 barlangnal ( az ut
baloldaldn a vizmoséas vak végén lévd tobérben) D-DK irdnyban, 30 métert haladva fel a
gerincre. A Diabaz barlangtol kb. 800 méterre keletre a gerincen. Bankutrdl a PS jelzésen
haladva Csipkéskut felé, elérve a volgyben haladé szekérutat, jobbra fordulni a szekérutra 90
méter utan D-DK felé, fel 30 métert a gerincre. A barlang a hegygerinc tetején kb. 10 méter
atmérdji, kraterszer( tolcsérben ( 870 m tszm-ban) nyilik.

Torténete, tovibbi feltird kutatiasok

1962 nyardn a Di6sgyori Béanyaszklub Barlangkutatd Csoportja (Varszegi Sandor
vezetésével) kutatétaboruk alatt (kordbban a kréter szerti télcsérrel induld, kozel fliggbleges
akna kb.: 8 m-ig volt jérhatd) a jarat falarol, feliilrél levalo kovek felfogasara a veszélyes
szakaszba keretdcsolatot épitett. Ez egyuttal a kitermelt térmelék nagyobb részének tarolasara
is szolgdlt. A bontast kovetden —29,6 méternél az aknabdl kis oldaljaraton keresztiil egy 14
méter hosszusagl erdsen lejté hasadék terembe jutottak. A barlang folytatasat a terem mély
pontjan rézsiiszerlien elhelyezkedd omladék aljan keresték, ami igen veszélyes volt. A
felmeriilt nehézségek miatt inkdbb a ,,Bankiti visszafoly6t” bontottak.

A beépitett keretacsolat az id6 mulasaval korrodalt és veszélyessé valt. Az acsolat a
"70-es évek elején beomlott, igy a kitermelt térmelék nagy része az 4csolattal egylitt
visszatoltédott. A °70-es évek végétdl a ’90-es évek kozepéig az MHSZ Debreceni
Konny(ibavar Klub Barlangkutaté Csoportja a fennmaradt veszélyes tormeléket letisztitotta a
bejarati akna kraterszerii tolcsérérdl. Ezen kiviil dllagmeg6vasi, balesetvédelmi munkaélatokat
is végzett.

A Debreceni Buvarklub Barlangkutaté Szakosztalya 1998-ban lelkes csapatta bvilt.
1999. janudrjéban a bankuti térség barlangjainak, karsztobjektumainak bejardsa soran
figyeltiink fel a Lyukas-gerinc-zsombolyra és dontéttiink a bontdsa mellett. Ekkor még nem
tudtunk az el6dokrdl és a teremrol. Az akna ekkor kb.: 12 méter mélységig volt jarhat6, aljat
korhadt fatérzsek, agak és avar boritotta. Bejarati szaj koré fakorlatot épitettiink a balesetek
megelozésére. Hazatérve megterveztiik és legyartottuk a bontdshoz sziikséges eszkozoket (
csigdkat, futomacskat) és informéciot gyijtéttink. A barlang nagy atméréjii (10 méter)
tolcsérszerli bejérata miatt kotélhidon futdmacskas rendszert dolgoztunk ki, visszafutds-
gatloval.

1999. méjus 1-i hosszi hétvégén volt az elsé bontas. A tolesér feliiletérdl eltavolitottuk
a vesz€lyes térmeléket. A kitermelést eleinte vodrokkel, majd egy kb.: 30 literes edénnyel,
kézi erbvel végeztiik. Az avar kitermelése utan humuszos f6ld, majd mészkétormelék keverék
alkotta a kitoltést. Elérve a foleg mészk6tormelék szintjét a piinkdsdi bontas utdn megsziiletett
az Otlet majd a dontés - gépesiteni kell. A nyar végére elkésziilt a csorld, a bont6 edényt is
lecseréltiik 60 literes miianyag hordokra, amit eleinte 10,5 mm-es statikus kotélbsl kotott
héloba, majd kovetkezo alkalomra fémrafba helyeztiik. A csorlét 1999. oktéber 23-i bontas
alkalmaval probéltuk ki, eredményesen. A felszin és a munkahely kozétt telefondsszekottetést
€s elektromos vilagitast (12V) épitettiink ki.
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A kitermelt tormeléket a tolesér szdjan kiviilre depondltuk (tanulva elddeink
hibdjabol), ahonnan vissza nem keriilhet. A bontast teljes szelvényben végeztiik, a viszonylag
kis méretek miatt. Az akna teljesen ép szalk6zetben halad, igy 4csoldsra nem volt sziikség.

-24 méteren az akna déli oldalan bejutottunk a terembe.

Kézi erdvel napi 3-4 kobméter, gépi erdvel (1 horddval) 5-6 kébmétert, valtott
hordokkal (1 lent, 1 fent, 1 kézlekedik) 10-12 kébméter tormeléket termeltiink ki. Ez a
hatasfok sziikséges is a barlangban még bent 1év6 tbb 100 kobmeéter térmelék eltavolitasara.

A 2000. Husvét és majus 1 kozotti bontason talaltunk még két termet (valdszintileg
tovabbhaladva egy nagy terem lesz belélik), ami fokozta a lelkesedést, igy a
termelékenységet is. A bontashoz 7-8 ember sziikséges, amit a joviben tovabbi technikai
eszkdzokkel 4-5 emberre kivanunk csdkkenteni.

A csOrld egy 6nzaro, fékezhetd 8 tonnds csorlomiibdl, GAZ 69 kis-kardén tengelybél,
GAZ 69 sebességvaltomiibol. elektromagneses kuplungszerkezetbél, 850-es FIAT (PB-gaz-
tizeml oleso, kornyezetbarat) 4 hengeres 42 LE motorbol, és ezeket osszekdtd dupla
€kszijhajtas rendszerbdl 4ll. Az elektromos energia termelésérél egy GAZ 66 (14,4V-o0s, 96A-
es) generator gondoskodik. A csorld épitéséhez felhasznalt alkatrészek tSbbszordsen
tulméretezettek az ellatand6 feladathoz képest a biztonsag érdekében. A kezelé személy
vezetékes tavirdnyitéval is miikodtetheti a gépet (az elektromagneses kuplungszerkezet a
mechanikus kapcsolatot az atalakitott SKODA 6nindit6 behtzétekercs az tizemi fordulatszam
eléréséhez sziikséges fojtoszelep allast biztositja),igy figyelemmel kovetheti a kiemelési
folyamatot. A csorlo 3 fel, 1 le fokozattal rendelkezik. Teljes terheléssel is képes elindulni,
megallni, ha kell visszaengedni. A gép kiilsé méretei a tdrolds miatt a csurgéi kutatdhaz
bejarati ajt6 méretéhez igazodott.

A konnyli helyszinre telepitést kerekei teszik lehetévé, barmilyen terepen kozlekedik
(felhizza magéat a legmeredekebb lejtékon is). Rogzitése térhalos (pokhald) kikotéssel
torténik. Hatékonysdgunk tovabbi novelésére 120 literes szallito edények hasznélatat
tervezziik (miianyag edény, fém abroncsban).

Bontishoz sziikséges technikai eszkozok

1 db 60 m-es statikus k6tél (csorlédobon)
2 db 40 m-es statikus kotél (kotélhid)
vagy acélsodrony
1 db 30 m-es statikus k&tél (futdmacska behtizas, kiengedés)
kotélgytriik hevederek (kikotések)
2 db. csapagyazott csiga (biztositas, behizas)
1 db futémacska
1 db nagycsiga
1 db POIGNEE
1 db STOP PETZL CSIGA
MAILON-ok, karabinerek

Lasd melléklet 1. dbra

Biztositokotél + biztositdeszk6z (SHUNT) alkalmazéasaval alkalmas ember szallitdsara
is beiil6 hevederrel. A rendszer teherbirasanak a koétélhid és kikétéseinek terhelhetdsége szab
hatért.
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A Lyukas-gerinci-zsomboly bejérata 10 méter atméréjii kraterszerti télcsérben indul,
-7 méterig sziikiil le az akna tovabbi atlagos méretére. A t5lcsér a kiilsé id6jarasi viszonyok
miatt szogletes, fagyédsos, repedezett mészk6bdl all. Novényzete a naposabb (0 pont szint
kozeli) északi oldalan felszini kisebb egyedek, egy-egy koris, biikk csemete talalhatd. Lentebb
haladva a kisebb fényigényii pafrany és moha talalhaté —1 1 méteres szintig. Innen lefelé csak
behullott biikk mag (max. 10 cm-re nd meg), egyéb behullott szerves anyagokon talalhat6
lebont6 gombak élnek. — 11 méteres szinttdl sima gdémbolyded formakkal ép szalkbzetben fut
az akna. Itt elérjiik a tolcsér és az akna dtmenetét hosszukas szelvényben (110°, 120°<290°,
300° irdnyban) folytatodik a jarat lefelé. —13 méter, -15 méteres szintben 115° irdnyban egy
felté1t6dott parhuzamos aknéra nyilo két ablakot talaltunk.

Tovabb haladva —18 méteren az akna , kerek” szelvénytire vélt, amit a teremig meg is
tart. —20 méteren 305° irdnyban becsatlakozd kiirtét talaltunk feliilrdl eltdmédve
(mészkotdrmelék becementalodva). —22 méteren 325° iranybél csatlakozik ismét egy kiirtd
szintén eltomédve ( 3 méterig jarhatd) —18 métertsl megjelennek a cseppkélefolyasok,
zaszIok néhol erésen megkopva, pusztuloban. —24méteren elérjiik a terem bejarati fote szintjét
180° iranyban. ~27,5 méteren van a bontas szintje az aknaban. Az aknabdl jobbra indulva
(270° irdnyba) kb. 30° lejtésii térmelék lejtén ereszkedhetiink 20 métert a barlang jelenlegi
mélypontjaba, ami -33,5 méter (itt a banyaszok altal megbontott mélyponton latszik a
cseppkd keérges jarattalp huzatborsokoves fallal és egy eltemetett kb. 1,3 méter magas
sztalagmit).

A terembe tobb becsatlakozo kiirté van, gazdag cseppkéoképzédményekkel (sztalagmit,
sztalaktit, sztalagnat, cseppkézészld, drapéria, farkasfog, huzatborsokd, szalmacseppkod,
cseppkdlefolyas). A terem hossza 90°- 270° irdnyban kb.: 25 méter szélessége 0°-180°
irdnyban kb.: 8 méter (max.) -5 méter kozott valtozik.

Az aknabol balra indulva (90° iranyban) a kisterembe érve egybdl szembe tiinik egy
1,3 méter magas tormelékre nétt sztalagmit. Itt tobb irdnyba 4gazik (végzédik) a jarat. A déli
(180°) oldalon a jarat falai er8sen huzatborsékovesek. A terem kitSltése agyagos
mészkdtormelék. A terem magassaga néhol el éri a 6-8 métert is. Eddig két alkalommal
figyeltiink meg denevéreket. A f6ldon guané nem talalhatd.

Jarhatésig

Kétéltechnikai ismeretek sziikségesek, egyéni és kiegészits felszerelés. 1 db minimum
40 méteres kotél, 1 heveder, vagy kotélgytirii 1 db beszerelé karabiner. A bejarat mellett
kikotés 2 fahoz. Megosztas tehetd —14méteren 1évé ablakkézbe 3 méteres hevedergyfirtivel,
karabinerrel.

Balesetveszély

A laza, fent maradt tormelékek leesése balesetet okozhat. Az aknaban megosztas
esetén is csak 1 személy kozlekedése ajanlott.

A barlang ritka tetokozeli zsomboly a Biikk legiddsebb karszt alakulatai k&zé tartozik
legkevesebb felsd pliocén esetleg Oregebb viznyeldbarlang, mely vizgy(jtd teriiletét
elveszitette. Ennek a tetékozeli fliggétobsrmek a gyljtéteriilete a tetd pusztuldsa
kovetkeztében, annyira Osszezsugorodhatott, hogy az onnan érkezé viz, talaj és
maladékfolydsok nem lehettek elég erdsek a tobor kinyitdséhoz. Ezért drizte meg tdlcsérszerii
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(tartdsitott) formajat. A barlang inaktiv (nem vizvezetd) szivargd, csepegd vizek jellemzik.
Vizfestésrdl, hidrologiai kapcsolat kimutatdsara iranyulé kisérletekrdl nincs tudomasunk.

A mérés 0 pontja a kraterszerii tolcsér keleti oldalan egy beugrd szalkd tetépontjan
jeldltem ki. Az aknaban torekedtem fiiggdzésre, négy poligon pontbdl, 3 szakaszbdl sikeriilt
felvenni. A térképezést SUUNTO irdnyszog, lejtsz6gmérd miszerrel végeztem. A mérésben a
Debreceni Buvarklub barlangaszai voltak segitségemre.

Név szerint: Ricz Agnes
Ricz Judit
Halasz Zoltan
Gulyas Péter

[rodalom: Karszt és Barlang 1962. (1.-2.) 82. oldal
Biikk karsztja, vizei, barlangjai II. kétet
Dr. Hevesi Attila: A Biikk-fennsik karsztja 287., 305.0ldal
Debreceni Buvarklub Barlangkutaté Csoport 1999. évi kutatésjelentése

}




KUTATASI TERV 2001 EVRE

- A Diabaz-barlang, a borovnyak és a Lyukasgerinc kézbtti viznyel6sorra
valamint a Lyukasgerinci zsombolyra

e Folytatiuk a kérnyezetvédelmi kutatast vizmintavételekkel, s(r(ibb
vizmintavétel és egylttesen meteoroldgiai adatokkal (csapadék).

e Tervezzik a végponton a "sdderes" és "agyagos" szifon bontasat és a
"Szép-a4g" omladékos termek felszini miszeres kimérését és az |.
viznyelével valé Osszekotését.

e Tervezzik a Lyukasgerinci zsomboly tovabbi bontéséat, hogy a Borovnyak és

a Lyukasgerinci zsomboly kozétti viznyelésor feltételezett rendszerébe
bejuthassunk.

e Tervezzik a Csipkéskuti viznyeld bontasat és az 6sszes nyeld éallag és
szennyezddésmegovo munkait.

e Tervezzik a Diabdz-barlang tovabbi allagmegbvésat és a biztonsagos
kozlekedési utvonal kiépitését Ferenczy Gergely barlangtani feliigyeld 2000.
oktober 3-i mlszaki leirasa alapjan (mellékelve)

kutatasvezetd




MUSZAKI LEIRAS

Diabaz-barlang bejarat-Huszévesek terme
kozotti szakasz jaratbiztositas

1. A munka osszefoglalasa:

A barlang bejarat-Huszévesek terme kozti szakaszanak (kb. 250 m) omladék stabilizalasa.
Ezenkiviil a barlangban 1év6 hasznalaton kiviili segédeszk6zok ( 1étramaradvanyok,
telefondrot stb.) maradéktalan felszinre szallitasa.

A leiras a 2000. szeptember 23-ai bejaras tapasztalatai alapjan késziilt. Résztvevok: Horn
Istvan kutatasvezetd, Nadhazi Janos az egyesiilet vezetdje, Gulyas Gabor kutatasvezetd, ill.
Ferenczy Gergely BNPI barlangtani feliigyel6 .

A munka soran mintegy 1 m3 beton bedolgozasa sziikkséges. Az anyag barlangi kozelitése
komoly nehézségekbe titkozik, az alsobb részek stabilizalasahoz sziikségesnek latszik a helyi
keverés (Hajokoteles-akna). A helyszinekrdl vazlat készitését nem vallaltam, mert az omladék
abrazolasa korrekt moédon nem megoldhat6. A leiras objektiv megoldasokat vazol fel, a nem
érthetd részletek a helyszinen bemutathatok. A munkalatok megrendel6 részérdl helyi
miivezetéssel bonyolitandok le.

2. A munka részletes leirdsa

2. 1. Erintett szakasz

A bejarati mitargytol a Huszévesek terméig, az omladékos bejarati szakasz.

2.2. Végzendd feladat munkapontonként

2.2.1. Bejarati miitargy

Az alamosott miitargy alddeponalasa. A viz altal kimosott mélyedés tormelékkel, nagyobb
kovekkel valo feltomedékelése szitkséges a mitargy stabilitasanak biztositasa érdekében. Az
athalmozott anyag mennyisége kb. 1 m3. Az anyag a vizmosas toborbeérkezésének helyén

1év6 kis mélyedésbdl termelhetd ki, ill. a kozelben 1év6 nagyméretii kbzetdarabok
felhasznalhatoak.

2.2.2. Az akna alatt az elsé betonathidalo

Az athidalon lathat6, megfeleld csomoszolés hianyabol adodo folytonossagi hidnyok
megsziintetése habarccsal (1,5 (2) rész cement, 1 rész mész, 2-3 (4) rész 0-4-es mosott
homok).




2.2.3. Az athidalo utdn derékszogiikanyarban réteglap megtamasztasa

Alafalazassal, a fent emlitett, szdrazra (nem higfolyés, Gn. vakolatra keverve) kevert
anyaggal. Laza rész leszedendd, helyén lapos kévekkel alafalazva.

2.2.4. Omladékos folyoso elétt jarattalp kialakitdsa

Laza tormelék elrendezése, a nagyméretii 20-60 cm blokkokbdl vizszintes sikhoz kézelitd talp
kialakitas, betonozas nélkiil.

2.2.5. Omladékos folyoso

A legkritikusabb helyszin. Az als6 részérél indulva, elsoként nagyobb kovek beforgatasival a
patakmeder tormelékére timasztva, a nagy blokkok alafalazasa ékelt terméskdfalazattal,
szarazon, ha sziikséges, ducfakkal megerdsitve. Ezutn a szalké és kovek kozti felfekvési
feliletek megnovelése betonozassal, ill. habarccsal. A kivitelezés megrendeld részérdl
helyszini miivezetéssel, tmutatassal torténik, kivitelez6 részérol kiilsd szakértd bevonasival.
A megtamasztandé kévek lépcsdzetesen betonozandok, az egyes 1épések kozott min. 24 éras
id6kiilonbséggel. A keresztben 1év6 lapos ko eltavolitandd, de legvégsé lépésként. Utana
helyén alakzar6 (falra zar6d6) betonpillér készitendd, a szalks ill. a kétomb kozé (ekkor
alulrél mér alafalazva, betonozva). Az egyes 1épéseknél a zsaluzat lefejtése utan kotési idon
beliil meszes habarccsal a feliilet kihézagolando, a ko és a fal kozott.

Az omladékos jarat tetején nagy kovek kozt falazat készitendd, a rés kitoltése érdekében.

2.2.6. Szép-ag elétti jaratszakasz (Cdpaszdj eldgazds) jarészint kialakitdsa, ékelt kéfalazat
készitése a kovek kozott, kéesucs eltavolitasa

A nagyobb kovek kozti tiregeket kovekkel maradéktalanul kitolteni, mintha ékelt terméskd
falazat késziilne (itt egyszeriibb, mert vizszintesen van); a koveket nagykalapaccsal helyére
¢kelni. Egy jaratszelvénybe 16g6 kécstics eltavolitandd.

2.2.7. Szép-dag elétti (meander el6tti) harmas eldgazds fatdmasz mds irdnybdl torténd
elhelyezése

A jaratszelvényt keresztezd stomp masik iranyba helyezendd at. Anyaga frissen vagott, kérge
eltavolitasa utdn min. 4tméré min. 15 cm. Alsé vége alatt tormelékben ledsni, stabil felfekvési
pontot keresve. A megtamasztando ko felett kiallo kéhegy eltavolitando.

2.2.8. Hasznalaton kiviili segédeszkozok eltavolitasa

A barlang aknarendszerében 1évé hasznalaton kiviili segédeszkdzok (hagceso, létra,
telefondrot, egyéb természetidegen anyag) kiszallitasa.

Miskolc, 2000. oktdber 3.

Ferenczy Gergely barlangtani feliigyel6
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DIABAZ BARLANG
M=1:500




A DIABAZ-BARLANG SODERES SZIFONJA

Alaprajz poligonvonallal M=1:100
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A DIABAZ-BARLANG SODERES SZIFONJA
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Lyukasgerinci zsomboly fényképei

Bejarati akna

Bejarati akna - 12 felfele




Parhuzamos aknaba Akna - 12 méterrol
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nyilé ablakok lefelé nézve

Akna és terem talalkozasa 9
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Akna a bontasi szintrol
alulrél nézve

L _  .\ 4 Nagyterem a térmeléklejts

R aljarol
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Nagyterem a térmeléklejtd tetejérdl
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A nagyterem f6téje - N / : 5 A meélyponton eltemetett

sztalagmit
(diésgy6ri banyaszok

bontasi végpontja)

Mélypont és a f6l6tte Iévé képzddmények




Kisterem és bejarata |.

Kisterem a térmeléklejts aljarél

Kisterem és bejarata II.




L

Kisteremre nyil6 északi jarat




Farkasfogas zaszlocseppkd a nagyterem falan

Nagyterem déli fala
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Borsokévek a kisterem déli jarataban I
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Tarajos cseppkéképzédmeny

Ferde és gorbe cseppkdképzédmények a kisterem fotéjén




